
Die diffusionsoffene Systemlösung zur Abdichtung von Unterdach und Fassade. 

ClimAbloW UDS/FDS
Systemlösungen

ClimAbloW SYSTEm: lANGlEbiG. FUNKTioNSFÄHiG. SYSTEmGEPRÜFT

CLIMABLOW bietet nachhaltige Systemlösungen für Einblasdämmung und zur Herstellung einer luft- und winddichten Gebäudehülle. Ir
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Am Wiesenring 16 - 5114 Göming - Telefon +43 7748 20315 - office@climasonic.com - www.climasonic.com

www.climasonic.com

GEDÄMMTE 
RÄUME NUR VON 
CLIMASONIC.



Climablow UDS - Unterdach-Dichtungs-System
n geeignet für Steildachkonstruktionen zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung

n temperaturbeständig bis +100 °C 

n rutschhemmend - mechanisch belastbar - integrierte beidseitige Klebestreifen

n SD-Wert: 0,1m - Farbe: anthrazit - Gewicht: 200g/m2 - Rollenmaß: 1,50 x 50 lfm

Climablow UDb  m200
Diffusionsoffene Dachauflegebahn „monolithisch“

Climablow UD  HEaVY
Diffusionsoffene verschweißbare Dachauflegebahn

Climablow UDQ1 Quellschweißmittel

Climablow UDE300  Eckanschluss

Climablow UDm310  Dichtmasse

n imprägniert - selbstklebend - zur Abdichtung zwischen Konterlattung und Dachauflegebahnen 

n  Farbe: anthrazit - Dicke: 3mm - Rollenmaß: 60mm x 30 lfm

n zur (Reparatur) Verklebung von Dachauflegebahnen und Anschlüsse - geschützter Klebe-Rand 

n  wasser- & windabweisend - diffusionsoffener, robuster Träger - Rollenmaß: 60mm x 25 lfm

n Dichtmasse für die dauerhafte Verklebung von Dachauflegebahnen und Fassadenbahnen

n selbstklebend - dauerelastisch - Füllvolumen: 310ml Kartusche

n  zur homogenen Quellverschweißung der Dachauflegebahn CLIMABLOW UD HEAVY

n  Füllmenge: 1 Liter

n vorkonfektionierte, verschweissbare Ecke für sichere, komfortable Ecklösungen 

n Abdichtung mittels Heissluft, Quellschweißmittel oder Klebeband - Maß: 300x300x150 mm

Climablow UDN3  Nageldichtband

Climablow UDK60  Klebeband

n geeignet für Steildachkonstruktionen und flachgeneigte Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit 

n mechanisch widerstandsfähig - „geschmeidig“ - Verschweißung via Quellschweißmittel/Heißluft

n SD-Wert: 0,2m - Farbe: schwarz - Gewicht: 360g/m2 - Rollenmaß: 1,50 x 25 lfm/ 3,00 x 25 lfm

n   mehrfach beschichtete, hochdiffussionsoffene Fassadenbahn für Schattenfugen bis 50mm Breite

n   30 Jahre UV-beständig - integrierter Klebestreifen 

n   SD-Wert: 0,02m - Farbe: schwarz - Gewicht: 270g/m2 - Rollenmaß: 1,5x50 lfm

n   schlagregendichtes Fassadenklebeband mit extrem hoher UV-Beständigkeit 

n   diffusionsoffenes Trägermaterial passend zu CLIMABLOW FDB50UV

n   wasser- und windabweisend - Farbe: schwarz - Rollenmaß: 60mm x25 lfm

n    allseitiger Klebstoffstreifen zur Verklebung von Fassadenbahnen und Dachauflegebahnen 

n    Farbe: transparent - Rollenmaß: 20mm x25 lfm

Climablow FDb50UV  Fassadenbahn

Climablow FDK20ST Klebstoffstreifen

Climablow FDK60 Fassadenklebeband

Climablow FDS - Fassaden-Dichtungs-System

n   Verwendung aller notwendigen CLIMABLOW Systemkomponenten

n   system- und fachgerechte Verlegung

n   Bauphysik- und Verlegeschulung (kostenlos)

n   produktspezifisches Garantieschreiben für den Handwerksbetrieb

n   Deckung von direkten Folgeschäden

n   Aufwand für Ausbau

n   Ersatz von Material

n   Aufwand für Einbau

VERmEiDEN SiE DiE URSaCHEN VoN baUSCHÄDEN!

GaRaNTiE-VoRaUSSETZUNGEN: GaRaNTiE-lEiSTUNGEN: 

30 JaHRE Climablow SYSTEmGaRaNTiE - Gesetzliche Rahmenbedingungen und Produktnormen erfüllen in Bezug auf Lebensdauer des Bauwerks manchmal nicht 
die Vorstellungen von Hauseigentümer/Bauherr. Es entsteht oft die Meinung, dass der Handwerker diese „Lücke“ schließen muss. Die ausführende Firma ist somit von der 
mangelfreien Funktionsfähigkeit der verwendeten Qualitätsprodukte abhängig. Aufgrund dessen ist es erstrebenswert, „bauherrenentsprechende“ Produkte und 
Dienstleistungen zu bieten. 

Climablow FDb50UV 

Climablow UD  HEaVY

Climablow UDb  m200
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