


Die Idee zu unserem Produkt kam uns, als wir hörten, dass in Österreich immer 
noch zu 98 % Styroporgranulat als Dämmschüttung verwendet wird. Durch unsere 
Erfahrung im ökologischen Holzbau und der Verarbeitung von Lehmputz kam uns 
der Impuls, diese zwei Baustoffe zu fusionieren. 

Um die Produktion unserer Holzschüttung noch ressourcenschonender zu gestal-
ten, verwenden wir Holzabfälle aus der Forstwirtschaft, Käferbäume oder Bäume 
aus Windwürfen für die Herstellung der Späne. 

Durch die Natürlichkeit des Materials ist der gesamte Prozess von der Herstellung 
bis zur Entsorgung besonders umweltschonend. So bauen Sie mit der Naturefloor 
Schüttung von Grund auf natürlich und nachhaltig.

Lehm 
ummantelte 
Holzspäne

Von Grund auf natürlich.



Eigenschaften
Die bewährte Methode und die Jahrhunderte 
alte Erfahrung, dass Lehm im trockenen Zustand 
Holz schützt, beruht auf seiner Gleichgewichts-
feuchte von 3-5 %. Dadurch wird den pflanzlichen 
und tierischen Schädlingen die Lebensgrundlage 
entzogen. Durch die Kantigkeit des Materials ist 

eine hohe Formstabilität im eingebauten Zustand 
gegeben. Die Schüttung ist äußerst druckbe- 
lastbar und gewährleistet hervorragende Schall-
schutzwerte. Die Ummantelung mit Lehm setzt 
zudem die Brennbarkeit herab.

Einsatzgebiete
Naturefloor natürliche Schüttung eignet sich für 
Decken und Fußböden und kann sowohl für den 
Trockenaufbau als auch für den Nass-Estrich-
Aufbau verwendet werden. Fußbodenaufbauten 

aus Holz lassen sich mit Naturefloor zu 100 % 
ökologisch konstruieren. Bei nicht unterkellerten 
Räumen ist für eine ausreichende Bauwerksab-
dichtung zu sorgen.

Aufbau
Bei der Naturefloor Schüttung handelt es sich 
um Holzhackgut aus Forstabfällen sowie Käfer-
bäumen und Bäumen aus Windwürfen, das mit 
Lehm ummantelt und getrocknet wird.



Lieferung
Naturefloor natürliche Schüttung wird im Big Bag  
oder in 40 L Säcken auf Einwegpaletten geliefert.  
Wir bieten die Möglichkeit zum vor Ort einblasen.

Big Bag	 1,75 m³ auf Palette
40 Liter Säcke	 36 Stück, 1,44 m³ auf Palette

Lagerung
Die Paletten werden mit Folierung vor Witterung 
geschützt, sollten aber trocken gelagert werden.

• 100 % ökologisch
• trockenes Schüttmaterial
• universell einsetzbar
• keine Trocknungsphase
• für jedermann leicht zu handhaben
• kaum Setzungsverhalten
• kein Quellen oder Schwinden bei Feuchtigkeit
• resistent gegen Schimmel, Pilze und Fäulnis
• vollständig biologisch abbaubar

Technische Daten
Rohdichte		 427-465 kg/m³
Brandverhalten		 Klasse E
Verformung		 3,1 %
Wärmeleitfähigkeit		 0,099 W/mK

Vorteile 

Wasseraufnahme		 10,84 kg/m² 
Dynam. Steifigkeit		 44 MN/m³ bei 120 mm Höhe
Beständigkeit gegen 		 1a
Schimmelpilze



Eco+
Nass-Estrich-Aufbau
mit Fußbodenheizung

Ersetzt umweltbelastendes 
Styropor durch die natürliche 
Schüttung von Naturefloor.

EcoPro
Trocken-Estrich-Aufbau
ohne Fußbodenheizung

Der gesamte Fußbodenaufbau 
besteht zu 100 % aus ökologi-
schen Materialien.

Fußboden
aufbauten

EcoPro+
Trocken-Estrich-Aufbau
mit Fußbodenheizung

Der Fußbodenaufbau EcoPro+ vereint die Anforderungen 
des modernen Hausbaus, ein gesundes Wohnraumklima 
und den Einsatz von ökologischen und ressourcenscho-
nenden Materialien in einem Produkt.



• 1,5 Tage Bauzeit
• keine Feuchtigkeit im Innenraum
• niedrige Vorlauftemperatur für die Heizung
• schnelle Reaktionszeit für Kühlen und Heizen
• Heizkurven können der Bewohnung angepasst werden
• sehr hohe Oberflächengenauigkeit
• kein Schleifen oder Ausgleichen mehr nötig
• kombinierbar mit jedem Niedrigtemperatur-Heizsystem
• ökologischer Gesamtaufbau

Vorteile EcoPro+

EcoPro+
vs. herkömmlicher Estrich

herkömmlicher
Nass-Estrich-Aufbau

15 mm Belag (Parkett oder Fliesen)
70 mm Nass-Estrich
30 mm EPS Trittschalldämmplatte
85 mm Styroporgranulat gebunden

Aufbauhöhe: 20 cm

Die zusätzlichen Kosten für das Ausheizen 
des Estichs belaufen sich auf ca. 2.000 €.

EcoPro+
Trocken-Estrich-Aufbau 

15 mm Belag (Parkett oder Fliesen)
18 mm Klimaplatte für Fußbodenheizungsrohre
10 mm Gipsfaserplatte
20 mm Holzweichfaser-/Hanf-Trittschalldämmplatte
87 mm Naturefloor natürliche Schüttung

Aufbauhöhe: 15 cm

Durch die Einsparung der Raumhöhe von 5 cm 
pro Stockwerk werden Kosten gesenkt.
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