.

CLIMABLOW PUR
Protect

CLIMABLOW PUR Spritzschaum Dammung - ist eine hoch- m schnelle und einfache Anwendung
effiziente Dammldsung mit erheblichen Kosteneinsparungen. m sofortige Energiekosteneinsparungen
Spritzschaum ist ein Produkt aus zwei Komponenten, die bei
Mischung einen Zellstoff bilden und sich auf das 30 bis 150-

Fache seines urspringlichen Volumens ausdehnt.

gleichbleibend warmeisolierend

verbesserte Luftqualitat

m umweltfreundlich, chemisch neutral

CLIMABLOW PUR Spritzschaum - unterscheidet sich je nach m alterungsbestandig
Zellstruktur in offenzellig (CLIMABLOW PUR Weichschaum)
oder geschlossenzelligem Schaum (CLIMABLOW PUR Protect).

CLIMASONID



CLIMABLOW PUR Protect

Die Sprltzschaumdammung fur KeIIerabdlchtung und Sonderlosungen.

CLIMABLOW PUR Spritzschaum Dammung
mit geschlossener Zellstruktur isoliert Oberflachen.

Dieser geschlossenzellige, hochwarmedammende Hartschaum wird in flissiger Form gespritzt
und dehnt sich innerhalb von Sekunden auf das 50-Fache seines Volumens aus.

m Luft- und Dampfbarriere m haftet direkt am Tragermaterial

m versiegelt Risse und Fugen

bildet fugenlose & homogene Dammschicht
m exzellenter Diffusionswiderstand m druckwasserdicht, hohe Haftung

m hohe Druckfestigkeit

zeitsparend & kostengunstig

m setzungssicher m schimmelresistent

Anwendungsbereich im Uberblick fiir
CLIMABLOW PUR Protect.

Dieser Spritzschaum wird durch Hochdruckspritzverfahren auf allen Oberflachen fugenlos und homogen auf-
gebracht, wodurch Eindringen von Feuchtigkeit in den Bauteil verhindert wird.

Kellerabdichtungen

m Neubau & Renovierung
m Industrie

m Hallendecken

m Behalter, Schiffscontainer

(CLIMASONID)

einblasen.aufspritzen.absaugen

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH
Am Wiesenring 16 - 5114 Goming - Telefon +43 7748 20315 - office@climasonic.com - www.climasonic.com



