STEICO zell

Holzfaser-Einblasdammung

Umweltfreundliche Dammsysteme
aus naturlicher Holzfaser

——

Reine Holzfasern

Mit allen Vorteilen des naturlichen
Holzes: Dauerhaftigkeit, Stabilitat
und sehr gute Warmedammeigen-
schaften
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Die okologische STEICO Einblasdammung
aus natiirlicher Holzfaser

ﬁ ﬁ » Fur formatvariables Dammen von Hohlrdumen,

T ——— fugen- und verschnittfrei

Fur alle geschlossenen » Diffusionsoffen fir erhohte Konstruktionssicherheit
Hohlrdume von Dachern,
Wanden und Decken » Exzellente Dammeigenschaften im Winter,
Zum offenen Aufblasen hervorragender Hitzeschutz im Sommer
auf Gewolbe- und oberste
Geschossdecken « Besonders wirtschaftlicher 6kologischer Dammstoff

« Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz

« Schall- und Brandschutznachweise verfiigbar
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Formatvariabel und fugentre

STEICOze/l dammt mit reinen Holzfasern.

Samtliche Hohlraume werden vollstandig ausgefullt. Jede der Holzfasern tragt in sich die
konzentrierten Vorteile des natlrlichen Holzes: Dauerhaftigkeit, Stabilitat und sehr gute
Warmedammeigenschaften.

Dammstoff mit unbegrenzten Moglichkeiten

Zur Erzeugung der Dammschicht wird das Fasermaterial umschlossen. So wird eine homogene und fugenfreie Fil-
unter hohem Druck in die geschlossenen Gefache eingebla- lung selbst bei kompliziertesten Konstruktionen erreicht.
sen und passt sich dort exakt den begrenzenden Flachen Neben der Einblasddmmung lasst sich STEICOze// auch als
an. Dadurch eignet sich STEICOze// sowohl als Dammstoff Aufblasddmmung verwenden. Das Aufblasverfahren kommt
fur die industrielle Vorfertigung (z.B. von kompletten zum Einsatz, wenn STEICOze// als freiliegender Warme-
Wandelementen) als auch fir Sanierungsarbeiten. dammstoff auf horizontalen, gewdlbten oder maRig geneig-

ten Flachen zwischen Bindern oder Balken von Dachstihlen
aufgeblasen wird. Egal ob Neubau, Altbau, Fachwerk, Holz-
bau — mit STEICOze// 13sst sich besonders wirtschaftlich und
Okologisch dammen.

Bei der Dammung mit STEICOze// spielt es keine Rolle, ob
die Gefache auf gangige DammstoffgréfSen abgestimmt
sind. Auch Installationselemente in den Gefachen werden
beim Einblasen ohne langwierige Handarbeit exakt
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STEICOzell dammt mit reinen Holzfasern.

Produktblatt

Schnelle Verarbeitung und dauerhafte Sicherheit

STEICOzell wird ausschlief3lich
Uber geschulte Partner und
Lizenzbetriebe (gemals Euro-
pdischer Technischer Zulas-
sung) eingebracht. Werksei-
tige Schulungen und Uber-
wachungen durch das MPA
NRW (Materialprifungsamt

® | Nordrhein-Westfalen) sichern
Planern und Bauherren dauerhaft hohe Qualitat — bei der
Produktion und der Verarbeitung.

STEICOzell wird komprimiert und in Sacke verpackt gelie-
fert. Das verdichtete Fasermaterial wird in speziellen Ein-
blasmaschinen aufbereitet und Uber flexible Schlauche

bis an den Verarbeitungsort geblasen. Der Vorteil: Die
Maschine sowie das Dammmaterial kdnnen aufSerhalb des
Gebaudes gelagert werden, so dass zligiges Arbeiten auch
in engen Raumen gewahrleistet ist.

Bei STEICOze/l fallt kein Verschnitt an. Kehrreste etc. kén-
nen wiederverwendet werden. STEICOze// ist bei sachgema-
fSen Einbau auch nach vielen Jahren noch wiederverwend-
bar. Sogar beim Recycling punktet STEICOze//, denn es kann
wie natlrliches Holz behandelt werden. Damit unterschei-
det sich STEICOze/l von vielen konventionellen Dammstof-
fen, bei deren Entsorgung strenge Arbeitsschutzvorschrif-
ten zu beachten sind und mitunter hohe Kosten anfallen.

Setzungssicherheit

Um Uber Jahrzehnte hinweg eine kons-
tante Dammleistung zu erbringen, ist es
wichtig, dass der Dammstoff seine Form
und sein Volumen behalt. Beim Einblasen
von STEICOze/l kommt es zu einer dreidi-
mensionalen Verzahnung und Verkrallung der einzelnen
Holzfasern untereinander (Mikroskopaufnahme). Selbst bei
geringen Rohdichten wird dadurch ein hochstes Maf an
Setzungssicherheit bei hoher Elastizitat garantiert.

Angenehmes Raumklima — das ganze Jahr

STEICOzell ist sorptionsfahig (feuchtigkeitspuffernd) und
diffusionsoffen (wasserdampfdurchlassig). So tragt die Dam-
mung zu einem baubiologisch optimalen Wohnklima bei.
Durch seine hohe Warmespeicherfahigkeit verhindert

Okologie und Klimaschutz

Das Holz fur alle STEICO Holzfaser-Dammstoffe
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die
den strengen Anforderungen des PEFC®
(Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes®) entspricht. Ziel des
PEFC ist die Forderung einer umweltverantwortlichen, sozial
vertraglichen und ékonomisch tragfahigen Bewirtschaftung
des Waldes. Dem Wald werden nur so viel Baume
entnommen wie wieder nachwachsen.

Roh- und Baustoff Holz

Der Rohstoff fir STEICOze// ist ausschliefSlich frisches Durch-
forstungs- und Sagerestholz unserer umliegenden Kiefern-
walder. Aufgrund standiger Kontrolle der Inhaltsstoffe bei
der Produktion und laufenden Fremdiberwachungen wer-
den STEICO Produkte als emissionsfrei und somit gesund-
heitlich unbedenkliche Bauprodukte zertifiziert.

STEICOzell aulerdem den Eintrag von sommerlicher Hitze in
das Gebaude. Der Effekt: angenehme Kihle an den heifSes-
ten Tagen, wohlige Warme im tiefsten Winter.

Bauen und Dammen mit Holz ist eine einfache, aber
sehr wirksame Malnahme fiir den Klimaschutz:

Baume spalten bei der Fotosynthese
CO,, den Sauerstoff geben sie in die
Atmosphare ab, der Kohlenstoff wird
im Holz gebunden. Die Nutzung von Holz bzw. Holzwerk-

stoffen in Gebaudekonstruktionen hilft, die CO,-Konzentra-
tion in der Atmosphare zu senken. Fir STEICOze// werden

der Atmosphare bspw. pro Kubikmeter 85kg CO, entzogen.

STEICOzell
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STEICO
NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei
Wochen relevante News fiir
den Holzbauer und Zimmer-

mann: aktuelle technische
Entwicklungen, neue Kon-
struktionslésungen, u.v.m.

steico.com/
newsletter

Lieferung STEICOze//

Gewicht/St. [kq] Anzahl/Palette [St.]
Lieferung in handlichen Sacken
15a) 21 (Sacke)
Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/GroRballen (Industrieverpackung)
270b) 1 GroRballen (18 Ballen je 15kg)
Technische Kenndaten STEICOze// Ergdanzende technische Daten
Zulassung fir lose Holzfasern als Warmeddmmung Bemessungswert Warmeleitfahigkeit Ag -
Européische technische Zulassung (ETA) 12/001 gemals MVVTB [W/(m*K)]
Brandschutzklasse nach DIN EN13501-1 £ 0040
Brandklassifizierung durch technisches Labor ITB Bemessuﬂngswert Warmeleltfah*lgkelt A
(EN13501-1+A1:2010) B-52,d0 gemaR ETA 12/0011 [W/(m*K)]
(Prufzeugnis 02039/18/Z00NZP) 0,039
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap [W/(m*K)] 0,038 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A [ + |
Empfohlene Rohdichte p [kg/m?] gemaf SIA [W/(m*K)]
« offenes Aufblasverfahren: oberste Geschossdecke ca. 32 0,038
) } 3545 Brandverhaltensgruppe nach
« geschlossene Bauteilhohlraume: Dach, Decke, Wand ca. VKF Brandschutzrichtlinie
Stromungswiderstand r [kPa*s/m?] n. DIN EN 29053 30kg/m*® >5 RE2
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl u 1-3
Spezifische Warmekapazitat ¢ [J/(kg*K)] 2.100 Bei der Berechnung des Warmedurchlass-
Einsatzstoff Holzfaser, Flammschutzmittel widerstandes von Bauteilen beim offen Auf-
satzstotie Ammoniumsulfat blasen gilt: Einbaudicke = Nenndicke +20%.

170201, Entsorgung wie Holz

Abfallschltssel (EAK/AVV) und Holzwerkstoffe

Hinweise: Trocken lagern. Transport-

Mindest-Rohdichten-Tabelle STEICOze// verpackung erst entfernen, wenn Palette
auf festem Untergrund steht. Verarbei-

tungsrichtlinien beachten.

X 0°-20° ¥ 20°-60° X >60° Voraussetzung fiir die Setzungssicherheit ist
Démmstarke [kg/m?3] die eingeblasene Menge It. Verdichtungs-
<16cm tabelle sowie die gleichméBige Verteilung
der STEICOze// im Gefach.
<22cm
<28cm 32 35 35 35 Bei vorgefertigten Bauteilen und anschlieen-
<34cm dem Transport missen 7kg/m? Materialmenge
zugegeben werden.
<40cm

Tipp fur die Vorbemessung der Materialmenge: 40kg/m3 oder 2,5-3,0 Sack/m?3.

a) Palettenformat: ca. 0,8*1,2*2,60m; 33 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,30m; 33 Pal./LKW
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Fir digitalen
Feuchteschutz-
Nachweis nach

v DIN 4108

v DIN EN 15026

v ASHRAE 160

PREMIUM
PARTNER

150 9001:2015 15O 14001:2015

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passuhaus Institut

Ihr STEICO Partner
T ’: (CLIMASONIDD
S E I O einblasen. aufspritzen. absaugen.
CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH
Da S N atu r ba u SySte m ZiegeleistraBe 13 - 5110 Oberndorf bei Salzburg

Tel. +43 6272 21909 - www.climasonic.com

www.steico.com
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