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Einblasddmmung fir den Holzbau
SUPAFIL Timber Frame: naturlich, sauber, sicher
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einblasen. aufspritzen. absaugen.
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Die neue Blaswolle-Generation
SUPAFIL Timber Frame fiir ein rasches,
Vorteile sauberes und effizientes Ddmmen

im Holzbau
m speziell fir das Einblasen in

Holztragkonstruktionen entwickelt

B geeignet fir Neubau
= Mit SUPAFIL Timber Frame (Lambda-Wert 0,034 W/mK)

ist schon ab 160 mm Dicke ein hoher thermischer
Komfort (U-Wert < 0,20 W/m2K) sehr wirtschaftlich zu erzielen.

und Sanierung

B Naturprodukt aus Sand und Soda

ohne Zusatzstoffe wie Bindemittel
= SUPAFIL Timber Frame ist nichtbrennbar

gemdB EN 13501, Brennbarkeitsklasse A1

oder Flammschutzmittel

m wirtschaftlich durch
niedrige Rohdichte

= Naturprodukt aus den Rohstoffen Sand und Soda, frei von
jeglichen Zusatzstoffen wie Bindemittel oder Flammschutzmittel.

= SUPAFIL Timber Frame ist geprift nach ONORM EN 14064-1
Rohdichte > 30 kg/m?3

| 2 1)

= fugenlose Ddmmung
= kein Verschnitt
= schalldémmend
= geringes Transportvolumen
= staubarm bei der Verarbeitung
= nicht hygroskopisch
= resistent gegeniber Schimmelbefall S@ Il
= fur grofie Transporthdhen geeignet
Einbaudicke Warmedurchlasswiderstand Einblasmenge Anzahl der Sécke fir 100 m? *
[mm] R, [m2K/W] [kg/m?4 [Stk.]
80 2,35 2,80 17
100 2,90 3,50 21
120 3,50 4,20 26
140 4,10 4,90 30
160 4,70 5,60 34
180 5,25 6,30 38
200 5,85 7,00 43
220 6,45 7,70 47
240 7,05 8,40 51
260 7,60 9,10 55
280 8,20 9,80 59
300 8,80 10,50 64
320 9,40 11,20 68
340 10,00 11,90 72

* bei Rohdichte von 35 kg/m3
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Ausschreibungstext

LG. 36 Zimmermeisterarbeiten

36.17 Vordeckungen, Unterspannungen, Démmungen

36.17 12 Z Wéarmedéammung von Holztragkonstruktionen
mit Blaswolle
Fugenloses Einbringen einer Warmeddmmung aus Mineral-
wolle gemés ONORM EN 14064-1 im Einblasverfahren.
Verarbeitung hat gemaB ON EN 14064-2 durch geschultes
Personal zu erfolgen. Nach Beendigung der Arbeiten
ist dem Aufiraggeber die Einbauerkldrung zu ibergeben.
Materialeigenschaften: - Brennbarkeitsklasse Al

- Warmeleitzahl 2, < 0,034 [W/mK]
Forderhdhe max........m
Angebotenes Produkt: SUPAFIL Timber Frame, Einbau-Rohdichte
> 30 kg/m? oder Gleichwerfiges...............ccccovviriiinnnnn
36.17 12 AZ 80 mm

Warmedurchlasswiderstand R,> 2,35 mK/W  ............ m2
36.17 12 BZ 100 mm

Warmedurchlasswiderstand Ry> 2,90 mXK/W  ............ m?
36.17 12 CZ 120 mm

Warmedurchlasswiderstand R> 3,50 mK/W  ............ m2
36.17 12 DZ 140 mm

Warmedurchlasswiderstand R,> 4,10 mK/W  ............ m2
36.17 12 EZ 160 mm

Warmedurchlasswiderstand Ry> 4,70 mXK/W  ............ m?2
36.17 12 FZ 180 mm

Weérmedurchlasswiderstand R> 5,25 m2K/W  ............ m2
36.17 12 GZ 200 mm

Warmedurchlasswiderstand R,> 5,85 mXK/W  ............ m2
36.17 12 HZ 220 mm

Warmedurchlasswiderstand Ry> 6,45 mX/W  ............ m?2
36.17 12 1Z 240 mm

Waérmedurchlasswiderstand R> 7,05 m2K/W  ............ m2
36.17 12 JZ 260 mm

Warmedurchlasswiderstand R,> 7,60 m2K/W  ............ m2
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Zimmermeisterarbeiten
Vordeckungen, Unterspannungen, Ddimmungen

Dampfbremse, Uberdeckung von mind. 10 cm,
geheftet.

Variable Dampfbremse

Dampfbremse bestehend aus Polypropylen
Spinnvlies mit Funktionsschicht aus Polyamid,

als variable Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht.
Feuchtevariabler sdWert ca. 0,3 bis 5 m,

z.B: Knauf Insulation Eta Plus.

oder Gleichwertiges..............c.cccocoioiinn.

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dampfbremse
ohne Unterschied der Art, geheftet

Az Dampfbremse Stof3e und Anschliisse verklebt
Fur zusatzliche dichte Verklebung der Uberlappungen
sowie Verklebung von Anschlissen an Holz, Putz usw.

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin Bahneniiberlappungen
z.B. Knauf Insulation LDS Solimur zur Anschlussverklebung

Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Fir zusatzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen
Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung
Fir zusatzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-
dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette



